
SYSTEM	
Das WOBATECH Vorhangsystem ist ein individuelles, modulares System zur flexiblen Gestaltung von Räumen und
zum Schutz von Arbeitsplätzen. Ein Vorhangsystem für hohe Ansprüche in verschiedensten Anwendungen wie 
Sichtschutz, Raumtrennung, Lichtschutz und Geräteschutz.	
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WOBATECH AG 
Sihleggstrasse 23
CH-8832 Wollerau
Schweiz
+41 (0) 43 888 2500
info@wobatech.ch
www.wobatech.ch

WOBATECH GmbH 
Gustav-Rosenhauer-Str. 10+12
D-88069 Tettnang 
Deutschland
+49 (0) 7542 980 72 40
info@wobatech.de
www.wobatech.de

TECHNISCHE DATEN

Anwendung: 	 WOBATECH Vorhanganlagen ermöglichen die optimale Ausnutzung und Einteilung von 

	 Räumen und Arbeitsplätzen in variabler Höhe und Länge in den Bereichen Labor, 

Büro, Schule und Industrie. Als Raumtrennung oder Sicht-, Blend-, und UV-Schutz so-

wie Lichtschutz von Arbeitsplätzen und Peripherieschutz gegen Laserstrahlung.  

Vorhanganbringung:	 •  Raum in Raum Anwendung freistehend				  

	 •  Abgehängt, Unterkonstruktion von der Decke				  

	 •  Direkt an die Decke 				  

	 •  Wandanbringung				  

	 •  Unter das Deckenraster

	 •  Dimension Vorhang nach Kundenwunsch	 			 

	 	 			 

Aufhängung:	 H1 = 	 Höhe ab Boden / von der Decke variabel	

	 B1 =	 Breite variabel

	

Aufhängeprofil:	 •  Aluminium-Unterkonstruktion Standard oder je nach Auslegung 

Schienenprofil:	 •  Aluminiumschiene zur leichtgängigen Führung des Vorhanges 

	    bauseitig montiert oder am Aufhängeprofil 	

					   

Vorhang:	 Material	 Eigenschaft		     Farbe

•	 	Stoff	 Undurchsichtig		     Grau

•	 	PVC		  Transparent		     Glasklar

•	 	Modal	 Laserschutz Klasse 1-3b/4	   Grau/ Schwarz (Innenseite)

					   

Montage:	 Die Montage erfolgt mit vormontierten Komponenten durch WOBATECH.	
	

		

Befestigung:	 Die Aufhängung wird direkt mittels Schrauben in der Wand, am Boden oder an der 

Decke verankert.  Eine Montage direkt unter das Deckenraster ist ebenso möglich.	

		


