
Mediensäulen



Flexible Medienversorgung mit Medienträgern von der Decke

Die Medienversorgung in Laboren muss über Jahrzehnte hinweg den 
veränderten Bedürfnissen der Forscher gerecht werden. Eine flexible 
medientechnische Versorgung mit Medienträgern von der Decke bietet hier 
optimale Lösungen. Die Medienträger lassen sich bei Bedarf verschieben 
oder entfernen und ermöglichen somit eine kosteneffiziente Anpassung.

TECHNISCHE DATEN

Optionen 

	• Wählen Sie bis zu 8 Segmente pro Mediensäule aus
	• Stromversorgung

	– 3 Steckdosen pro Abteil, je nach Bedarf
	• UKV/Netzwerk/ICT

	– RJ45-Anschlüsse – einzeln oder doppelt, je nach 
Bedarf

	• Gase/Luftversorgung
	– Brennbare Gase bis zur maximalen Reinheitsstufe 6 
(99,9999%)

	– Druckluft
	– Vakuum

	• Mit CE-Zertifizierung, SINA (Schweiz) und VDE 
(Europa) geprüft und je nach Land gekennzeichnet

Zusätzliche technische Merkmale

	• Keine sichtbaren Schrauben
	• Vollständig anpassbar, keine Mindestbestellmenge 

pro Typ
	• Strom/ICT-Zugangspanel oben für einfachen Zugang 

durch das Facility Management
	• Zwei Kammern innerhalb jeder Säule (Gase/Wasser 

sind von Strom/ICT getrennt)
	• Erhältlich als fixe und schiebbare Säule
	• Integrierte Erdung
	• Front- und Rückwand aus Aluminium

Oberfläche

	• Alle RAL-Farboptionen verfügbar
	• Pulverbeschichtet215 mm

(Tiefe: 130 mm)
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Wobatech AG
Sihleggstrasse 23 | Postfach 672
8832 Wollerau
Schweiz
+41 43 888 25 00

Wobatech GmbH
Gustav-Rosenhauer-Straße 10+12
88069 Tettnang
Deutschland
+49 7542 980 72 40

Wobatech Inc.
22 Boston Wharf Road
7th Floor
Boston, MA 2210
USA
us@wobatech.com

Kontaktieren sie uns:  
info@wobatech.com

Weitere Infos unter:  
www.wobatech.com

Der beste Partner  
für Ihre Ideen.


